

OTOMATİK TREN DURDURMA SİSTEMLERİNİN

ARIZA ve BAKIM, ONARIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
1- KAPSAM

Otomatik Tren Durdurma Sistemi (ATS), demiryollarında kullanılan Lokomotiflerin, sinyalli bölgelerdeki yollar ile bu yollara komşu barınma yollarında seyri esnasında yük, yolcu ve yolun korunması, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan bir sistemdir. Bu şartname, TCDD Taşımacılık A.Ş. ye ait 98 lokomotif üzerinde bulunan ATS Sistemlerindeki arızalı parçaların tespiti, malzeme temini ve montaj işçiliği ile arıza onarımlarını kapsar.  
2-
GENEL HUSUSLAR

2.1- Yüklenici şartname konusu arıza onarımını  TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğüne bağlı işyerinden Kars Araç Bakım Depo Şefliği ile Divriği Araç Bakım Depo Müdürlüğü ve Sivas Loko Araç Bakım Atelye Müdürlüğünde  yapacaktır. Yüklenici , sipariş öncesinde söz konusu işyeri ile  arıza onarımı tadilatı  yapılacak lokomotifleri görüp inceleyebilecektir.2 Adet DMU Tren Seti Araç Bakım Depo Şefliği Kars 2 Adet DMU Tren Seti ise Araç Bakım Depo Müdürlüğü DİVRİĞİ’de olup; Yüklenici firmanın çalışma yerleri bu şekilde belirtilmiş olmakla birlikte, Yüklenici firma bu duruma itiraz etmeyecektir. 
2.2- TCDD Taşımacılık A.Ş. işin takibi ve kontrolü, ilgili birimlerden tespit edilecek konu ile ilgili uzmanlardan oluşturulacak bir heyet tarafından yapılacaktır. TCDD Taşımacılık A.Ş. heyeti, yüklenici yetkilileri ile koordineli bir şekilde çalışacaktır.

2.3- Yüklenici arıza onarımı işi için gereken takım, teçhizatı kendi temin edecek ve işyerinde hazır bulunduracaktır
2.4- Arıza onarımı işi için gerekli yedek parçalar, yüklenici tarafından temin edilerek şartnamenin 3.  maddesine göre verilen listedeki fiyattan ödenecektir. 3.3. maddesinde de belirtildiği üzere onarım esnasında yüklenici firmadan kullanılacak malzeme miktarı Sözleşme bedelinin %20’ si ile sınırlıdır. Bu miktar kontrol ve kabul Heyeti tarafından titizlikle takip edilecektir. Seyrüseferin aksamadan yürütülebilmesi için %20’lik sınır geçilmesi zaruri olması durumunda İhale yetkilisinden yazılı onay alınacaktır.

2.5-  Arıza onarımı işlemleri esnasında yükleniciye takım, teçhizat ve malzemelerini muhafaza etmesi ve gerekli çalışmalarını yürütebilmesi için depo ve/veya oda tahsisi ile bakım ve onarım işlemlerinde kullanılacak elektrik, su, asetilen, oksijen, basınçlı hava vb. ihtiyaçları bedelsiz olarak TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından sağlanacaktır.

2.6- Yüklenici, TCDD Taşımacılık A.Ş.’den izin almak ve işyerlerindeki iş akışını aksatmamak koşuluyla TCDD Taşımacılık A.Ş. iş yerlerinde bulunan tesis,  takım ve teçhizatları kullanabilecektir. Ancak Yüklenicinin kullanım hatasından dolayı, TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait takım, teçhizat, tesis, makine ve diğer cihazlarda oluşacak zararlar, Yüklenici tarafından orijinaline sadık kalmak koşuluyla tamir edilecek veya yenilenecektir. 
2.7- Yüklenici, TCDD Taşımacılık A.Ş. İş yerlerine (alt yapı, tesis, alet, ekipman, cihaz, lokomotif vs.), TCDD Taşımacılık A.Ş. elemanlarına, 3.şahıslara ve üzerinde çalışacağı araca vereceği her türlü zarardan sorumludur. Söz konusu zararlar Yüklenici Firmadan tazmin edilecektir.

2.8- Yüklenici, işin yapılması sırasında kazaya sebep olacak, iş güvenliği/iş sağlığı ve seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşürecek hiçbir uygulama yapmayacaktır. Aksi halde meydana gelecek hadiselerin sonuçları ile zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilecektir.

2.9- Şartname konusu işe ait her türlü nakliye işi Yüklenici sorumluluğu altındadır.

2.10-  Yapılacak imalatların fenni sorumluluğu yükleniciye aittir.  İşin TCDD Taşımacılık A.Ş. Kontrol Heyeti nezaretinde yapılması yüklenicinin fenni sorumluluğunu kaldırmaz.

2.11- Yüklenici,  ihale konusu işi yaparken her türlü mal ve can emniyet tedbirini almakla             yükümlüdür.

2.12- Arıza onarımı kullanılacak malzemeler orijinal ya da TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin onayı alınmak kaydıyla, kullanım yerine uygunluk ve çalışma fonksiyonu itibariyle aynen uygun muadili olacaktır. 
2.13- Yüklenici firmanın çalışma saatleri, 08.00 – 17.00 saatleri arasında olacaktır.Pazar ve resmi tatil günlerinde çalışma yapılmayacaktır.   
3- ONARIM ESNASINDA MALZEME TEDARİĞİ

3-1
İstekliler, şartnamede belirtilen arıza onarımlarında kullanılacak malzemelerin birim fiyatlarını ihale dosyasına  TL cinsinden fiyatlandırarak ekleyeceklerdir. 3-2, 3-3,  maddesinde belirtilen hususlar kapsamında  bu fiyatlardan temin edilecektir.
3.2
Onarım Esnasında Yüklenici firmadan temin edilen malzemeler için “Yüklenici              firmadan temin edilerek onarımda kullanılan malzeme LİSTESİ “ tanzim edilecek, 
            formu bizzat ATS sistemlerinin faal halde tutulması için kurulan heyet tarafından 
            imza  altına alınacaktır. Arızalı olan malzeme ise tutanak ile Atelye Müdürlüğü malzeme 
            reyonuna teslim edilecektir

3-3
Malzeme tedariğinde üst sınır: onarım esnasında Yüklenici firmadan kullanılacak

Malzeme miktarı Sözleşme bedelinin %20’ si ile sınırlıdır. Bu miktar kontrol ve kabul Heyeti tarafından titizlikle takip edilecektir. Seyrüseferin aksamadan yürütülebilmesi için %20’lik sınır geçilmesi zaruri olması durumunda İhale yetkilisinden yazılı onay alınacaktır.


4-        İSTEK VE ÖZELLİKLER

4.1 Yüklenici; arıza onarımı yaptığı ATS sistemlerinin, fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirmesi ve düzgün veri iletebilmesi için gerekli olan arıza onarımlarından sorumludur. 

4.2 Yüklenici arıza onarımı yaptığı işyerlerinde; TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisi tarafından  (Arıza Onarımı İş İstek Formu) tanzim edilerek resmi olarak bildirilecek ve bu formlar tanzim edilen her bir lokomotife yüklenici tarafından müdahale edilecektir. Arızası giderilen ve tadilatı yapılan her lokomotife Arıza Onarımı Tespit Formu  tanzim edilerek müştereken imzalanacaktır. 

4-3 ATS Sistemleri ile ilgili olarak yapılacak tadilatlar hiçbir şekilde lokomotifin üreticinin belirlediği çalışma/kullanım sistemlerini değiştirmeyecek, lokomotifin çalışmasında/ kullanımında herhangi bir aksaklık yaratmayacaktır.

4-4 Arıza onarımı yapılacak lokomotif tip, sayı ve numaraları  verilmiş olup, lokomotifler sözleşmenin imzalanmasından itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkililerince iş durumunu ve seyrüseferi aksatmayacak şekilde yükleniciye verilecektir. Mevcut şartlara göre ihtiyaç duyulduğunda, lokomotif tip, numara ve sayılarında değişiklik yapılabilecektir. 

4-5 Yüklenici, arızalı lokomotifin teslimatından sonra, arızanın bulunduğu lokomotifte arıza tespiti yapacak ve giderme konusundaki çalışma başlatacak ve en fazla 8 saat içerisinde arızayı giderecektir. 
4-6 Yüklenici arıza onarımı isteği sonrasında, lokomotif üzerinde cihazın arızasının giderilerek düzgün olarak çalışması sağlandıktan sonra TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkililerinin istemesi halinde statik ve sinyalizasyon alt yapısı olan bölgelerde dinamik testlerini yapacaktır. Yüklenici firma tarafından, arızanın tanımlandığı Arıza Onarımı İş istek Formu ile tamir edilen cihazı tanımlayan  Arıza Onarım Tespit Formu  Kurum yetkilisine onaylatılacaktır. Bu onay, cihazın arızasının giderildiği ve sorunsuz olarak çalıştığı anlamını taşıyacaktır.

4-7 Formların eksiksiz olarak hazırlanması ve TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisine onaylatılmasından Yüklenici sorumludur. Formların eksik olması, hatalı hazırlanması ya da onaylatılmaması durumunda, TCDD Taşımacılık A.Ş. arıza onarımı işleminin tamamlanmadığı kanaatiyle herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 

4-8 Arıza onarımı yapılacak ATS sisteminin demontesi, montesi gerekir ise kablaj işlemleri, çalışır hale getirilmesi, statik/dinamik testlerinin yapılması/yapılmasının sağlanması Yüklenici sorumluluğundadır. Yapılacak olan yol testleri ve dinamik testler sadece sinyalizasyon altyapısına sahip olan bölgelerde yapılacak olup, ilgili Bölge sorumluluğunda olacaktır. Yol testleri ve dinamik testler ile ilgili gerekli kolaylıklar Yükleniciye TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisi tarafından sağlayacaktır.

4-9 ATS sistemlerinin statik ve dinamik testi amacıyla 2’şer takım yol mağneti, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından sağlanarak iş yerlerinde bulundurulacaktır.

4-10 ATS sisteminin arızası TCDD Taşımacılık A.Ş. iş yerlerinde giderilememesi nedeniyle  Yüklenicinin atelyesine gönderilmesi gerekiyorsa veya TCDD Taşımacılık A.Ş.iş yerlerinde işin uzayacağı tespit edilirse Lokomotifin servis hizmetinin aksamaması için, TCDD Taşımacılık A.Ş. yedeği olarak elinde gerekli miktarda hazır bulundurduğu cihazı/parçaları takarak lokomotifi servise verecektir. Arızalı ATS cihazının onarımından sonra lokomotif yedeği olarak takılan cihaz demonte edilecek, yerine arızası giderilen ATS cihazı  monte edilerek çalışır hale getirilecektir.

4.11    Arıza onarımı esnasında ATS Sisteminde kullanılacak/değiştirilecek elektrik, elektronik,       pnömatik vb malzemelere ait numaralandırma ve etiketleme işlemleri dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde olacaktır. Etiketlerde yazan rakam ve yazılar okunabilir boyutlarda olacaktır. 

4.12   Arıza onarımı hizmeti esnasında şartname kapsamında Yüklenicinin yapacağı arıza onarım işlemleri  hakkında TCDD Taşımacılık A.Ş. elemanlarına Yüklenici tarafından gerekli eğitim verilecektir.
4.13.  Windows 7, Windows 8 ve üst sürüm işletim sistemlerine uyumlu TDS (Tren Denetim Sistemi) okuma programı ile ATS anahtar okuma programı, Yüklenici tarafından TCDD Taşımacılık A.Ş.elemanlarına CD ortamında verilecektir.
5.
GARANTİ

5.1-
Bakımı yapılan lokomotifler, 6 (altı) ay ( bu süre +/-10 gün tolerans dahilinde olacaktır. ) firma garantisinde olup bu süre içerisinde oluşabilecek arızalara TCDD Taşımacılık A.Ş. hiçbir ücret ödemeyecektir.  
5.2-
Arıza onarım hizmeti esnasında kullanılan/değiştirilen yüklenicinin temin ettiği malzemelerden kaynaklanan, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin kullanım hataları dışında kalan arızalar,   lokomotiflerin kabulünden sonra 2 yıl süre ile garanti edilecektir.  

5.3-     İşin Süresi 31.12.2019 tarihine kadar yapılıp teslim edilecektir.
6-
DİĞER HUSUSLAR
6.1-
Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, TCDD ihale yönetmeliği ve buna ilişkin mevzuat geçerlidir.

6.2-
Kamu İhale Tebliğinin 79.1 ve 79.2 maddesinde belirtilen oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi kapsamında, 
  Kurumumuzca  verilecek  olan “ Demiryolu Güzergahında yapılacak, inşaat, bakım, onarım ve  benzeri işlerde trenlerin trafik emniyetinin tehlikeye girmemesine ve çalışanların trenlere  karşı korunmasına  dair  eğitim  belgesi  alınması gerekmektedir.  Kurumumuzca  verilecek olan eğitimin  ücreti  yüklenici  firma  tarafından  karşılanacaktır.  Alınacak bu belge TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye verilmeden kesinlikle işe başlanılmayacaktır. 

ATS SİSTEMLERİNİN  ARIZA ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNE İLAVE OLARAK TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. SİVAS ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ŞARTNAMEYE DAHİL OLMASI UYGUN GÖRÜLEN HUSUSLAR

1. Yüklenici firma  TCDD Taşımacılık A.Ş. ye ait lokomotiflerin  ATS Sistemlerindeki arızalı parçaların tespiti, malzeme temini ve montaj işçiliğini ( Yıllık toplam tahmini 206 adet arıza onarım isteğini ) Teknik Şartnamenin 3. maddesine göre verilen fiyattan karşılayacaktır. 

2. Söz konusu arıza onarımı yıllık olarak tahmini sayı verildiğinden bu sayının altında kalınabilecektir. Ancak bu sayının aşılması halinde TCDD Taşımacılık A.Ş. oluru alınacaktır.

3. İhtiyaç duyulduğunda servise verilecek olan diğer bölge lokomotiflerinin bakımı da firma tarafından yapılacaktır.

4. Arızalar yükleniciye EK-1 Arıza Onarım İş istek Formu tanzim edilerek bildirildikten sonra EK-2  Arıza Onarım Tespit Formu tanzim edilerek arıza işçiliği ve malzeme  ücreti ise Teknik Şartnamenin 3.  maddesine göre verilen listedeki fiyattan yükleniciye  ödenecektir.

5. ATS sisteminin arıza onarımı işi, yüklenici sorumlusu, Loko Bakım Atelye Müdürlüğünde görevli depo şefi veya servis mühendisi tarafından EK-1  formu 3 nüsha düzenlenerek resmi olarak bildirilecek, bu formların bir nüshası  yükleniciye, bir nüshası düzenlenen birimde diğer nüshası Loko Bakım Atelye Müdürlüğü teknik büroya teslim edilecektir.

6. Arıza onarımı tamamlandıktan sonra yüklenici sorumlusu ile TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yetkili kılınan TCDD yetkilisi (arıza onarımı işi için görevli Depo Şefi veya Servis Mühendisi ) tarafından Ek-2 Formu 3 nüsha olarak düzenlenecek, bu formlar Kabul Heyetinden en az 3 kişinin imzası bulunduktan sonra bir nüshası  yüklenici sorumlusuna, bir nüshası Loko  Bakım Atelye Müdürlüğüne, diğer nüshada Loko  Bakım Atelye Müdürlüğü tarafından Bölgemize gönderilecektir.

7. Arızalı olarak değiştirilen parçaların onarımı mümkün olanlar yüklenici tarafından Teknik Şartnamenin 3.  maddesine göre verilen fiyattan onarım işçiliği karşılığında onarılacak, onarımı mümkün olmayan parçalar TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisine teslim edilecektir.

8. İstekli firmalar, ATS sisteminin üretici firması veya yetkili servisi olduğuna dair belgeleri teklifleri ile birlikte verecekler.
9. Ödeme : Ödemeler, partiler halinde ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Kontrol Teşkilatının aylık olarak düzenleyeceği hakedişler doğrultusunda yüklenici firmaya yapılacaktır.  

10. İhale konusu lokomotiflerin  tip ve sayıları aşağıdadır.
DE 22000


20 ADET

DE 24000


45 ADET

DE 33000


19 ADET 

DE 36000


 1 ADET
DMU TREN SETLERİ 
      8 ADET

ZTR olan Loko                        5 ADET

Toplam 98 adettir. ( 13.11.2018 itibarıyla )

Alim DESTEGÜL

  Bahri KORKMAZ                Hakan UYGUNUÇARLAR 
     Tekniker


       Teknik Şef

    Loko Bakım Atel.Müd.V.


